
Atlas Copco
Установки для получения кислорода с технологией короткоцикловой адсорбции (PSA)

Серия OGP (производительность 0,6–56 л/с; расход 2–200 норм. м3/ч; чистота 90–95%)

В новых установках для получения кислорода от компании 
Atlas Copco используется технология короткоцикловой 
адсорбции (PSA) для отделения молекул кислорода 
от других молекул, содержащихся в сжатом воздухе. 
В результате, на выходе установки получается кислород 
высокой степени чистоты. Серия OGP представляет 
собой экономичный источник кислорода, используемый 
в таких отраслях промышленности, как очистка сточных 
вод, производство озона, здравоохранение, стекольная 
промышленность и пр. 

Особенности и преимущества

Готовность к использованию 
	Необходим только источник сухого сжатого воздуха 
	«Подключи и работай»
	Не требуется специалистов по установке и вводу в эксплуатацию 
	Полная автоматизация и контроль, включая наличие датчика 

кислорода в стандартной комплектации
	Гарантированные эксплуатационные характеристики, не зависящие 

от температуры 

Снижение затрат
	Низкие затраты на установку и эксплуатацию – высокоэффективные 

технологии 
	Отсутствие дополнительных расходов, например, на обработку 

заказа, заправку и поставку 
	Отсутствие необходимости в обслуживании

Исключительное удобство
	Постоянная готовность к работе (24 часа в сутки, 7 дней в неделю)
	Исключен риск остановки производства из-за утечек газа 

Требуемая степень чистоты 
	Подача кислорода в соответствии с требованиями:  степень чистоты 

от 90 до 95% 
	Простота настройки устройства на различные степени чистоты  

Высокая производительность
	Расширенная линейка и производство кислорода до 200 норм. м3/ч 

делают новую серию OGP идеальной для таких применений, как 
очистка сточных вод, производство озона, здравоохранение, 
стекольная промышленность и пр. 
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Certi�cate Number
887-10506-1111-1028

www.climatepartner.com


